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Alfabetische lijst per merk van personenwagens  

die geschikt en niet geschikt zijn voor benzine 95 E10 
 

Deze lijst werd geactualiseerd op 15/12/2016 en vervangt de lijst van 01/07/2016 

Abarth  

Alle benzinevoertuigen vanaf bouwjaar 2008 zijn geschikt voor benzine 95 E10.  

 

Alfa Romeo 

Alle nieuwe benzinemodellen vanaf bouwjaar 1 januari 2011 zijn geschikt voor benzine 95 E10. Daarbovenop zijn de 

hieronder vermelde Alfa Romeo modellen met benzinemotoren eveneens geschikt voor benzine 95 E10: 

Alfa 159 1.8 16V, 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6 

Alfa 8C 4.7 32V 

Alfa Brera 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6 

Alfa Guiletta 

Alfa MiTo 

Alfa Spider 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6 

 

Alpina  

Al de voertuigen uit het Alpina gamma zijn geschikt voor benzine 95 E10.  

 

Aston Martin 

Volgende modellen zijn geschikt voor benzine 95 E10: 

Virage (vanaf 2010), Cygnet, Rapide, V12 Vantage, DBS, DB9, V8 Vantage, Vanquish. 

 

Volgende modellen zijn niet geschikt voor benzine 95 E10: 

DB7 V12, DB7 16, AM V8 (modellen van vóór 2008), V8 Vantage Le Mans, V8 Virage, Lagonda, DBS V8. 

Bij twijfel, raadpleeg uw dealer, de handleiding of binnenzijde van de tankdop. 

 

Audi  

Alle actuele Audi-modellen met benzinemotor zijn geschikt voor benzine 95 E10, behalve de hieronder vermelde 1ste 

generatie benzinemotoren met directe inspuiting: 

Model Cilinderinhoud  Modeljaar  

Audi A2  1.6 FSI 2003-2005  

Audi A3 1.6 FSI 2004  

Audi A3 2.0 FSI 2004  

Audi A4 2.0 FSI 2003-2004  

Audi A4 Berline 2001-2008 Alle benzinemodellen 
met stationaire 
verwarming 

95 E10 is niet geschikt in de zomer in 
landen met een kouder klimaat 

Audi A4 Break 2002-2008 Alle benzinemodellen 
met stationaire 
verwarming 

95 E10 is niet geschikt in de zomer in 
landen met een kouder klimaat 

 

Bentley 

Alle modellen vanaf modeljaar 1990 zijn geschikt voor benzine 95 E10.  

 

BMW  

 
Alle BMW-modellen met benzinemotor zijn geschikt voor het gebruik van benzine 95 E10. Het minimum voorgeschreven 
octaangehalte (95/98) vermeld in de gebruiksaanwijzing dient echter steeds nageleefd te worden omdat sommige oudere 
BMW-voertuigen benzine 98 nodig hebben vanwege de hogere klopvastheid (zie onderstaande tabel).  
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Bouwjaar Modellen 
1960-1964 700s, 700cs 
1968-1977 2500, 2600, 2800, 2.8l, 3.0l, 3.0s, 3.0si, 3.3l, 3.3li 
1968-1975 2800cs, 2.5cs, 3.0cs, 3.0csi, 3.0csl 
1966-1975 2000tii, 2002ti, 2002tii, 2002turbo 
1962-1974 1600GT, 1600ti, 1800ti, 1800tisa 
1972-1981 518 (92kW), 520, 525, 528, 520i, 525i, 528i, M5 535i 
1965-1970 2000cs (88kW), 2000tilux 
1975-1983 315, 318i, 320i, 323i 
1978-1983 316 
1976-1983 320 
1977-1986 728, 730, 728i, 733i (145/160 kW), 745i 
1976-1989 625cs, 628csi, 630cs, 633csi, 635csi (160 kW) 
1978-1984 M 635csi (210 kW) 
1978-1980 M1 
1981-1987 518, 518i, 520i, 525e (92/95 kW), 525i, 528i, M535i, (141/160 kW) 
1982-1994 318i (77 kW), 320i (92 kW), 323i, 325e (95 kW), M3 
1982-1987 316, 320i (95 kW), 325i (126 kW) 
1952-1969 Dixi, Goggo, 309, 501 tot 507, 602, 3200, Alpina B10 
 
Bugatti 

De modellen zijn niet geschikt voor benzine 95 E10.  

 

Cadillac  

Alle Cadillac-modellen uitgerust met een benzinemotor, katalysator en een lambda sonde vanaf 1 januari 1997 kunnen met 

95 E10 worden aangedreven. Dit geldt voor voertuigen in originele staat.  

De geschiktheid voor benzine 95 E10 van Cadillac benzinemodellen van de laatste jaren worden hierna opgesomd: 

Cadillac BLS 

Cadillac CTS en CTS-V 

Cadillac Eldorado 

Cadillac Escalade en Escalade Hybrid 

Cadillac Seville STS en SLS 

Cadillac SRX 

Cadillac STS en STS-V 

Cadillac XLR en XLR-V 

 

Chevrolet 

Alle Chevrolet-benzinemodellen vanaf modeljaar 2006 en met Euro4, Euro5 en Euro6-motor zijn geschikt voor benzine 95 

E10, meer bepaald: 

Chevrolet Aveo/Kalos   – vanaf 2005 

Chevrolet Captiva  – alle  

Chevrolet Cruze   – alle  

Chevrolet Epica   – alle 

Chevrolet Matiz   – vanaf 2006 

Chevrolet Nubira/Lacetti – vanaf 2006 

Chevrolet Orlando  – alle 

Chevrolet Spark   – alle 

Chevrolet Tacuma/Rezzo  – vanaf 2006 

 

Dit geldt voor voertuigen in originele staat. De geschiktheid voor benzine 95 E10 kan – vooral in oudere Chevrolet 

benzinemodellen - beïnvloed worden door aanpassingen of het gebruik van niet-originele onderdelen. Wanneer in 

brandstoffen additieven worden gebruikt, check dan de instructies van de handleiding. 
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Chrysler  

De hieronder vermelde modellen met benzinemotor zijn geschikt voor benzine 95 E10: 

Chrysler 300 C (LX)  alle motoren 

Chrysler 300 M  (LR)  alle motoren 

Chrysler Grand Voyager (RT)  alle motoren 

Chrysler Neon  (PL)  alle motoren 

Chrysler PT Cruiser  (PT)  alle motoren 

Chrysler Sebring  (JR/JS)  alle motoren 

Chrysler Stratus  (JA, JX)  alle motoren 

Chrysler Voyager  (GS/RG)  alle motoren 

 

Citroën  

Alle voertuigen die sinds 1 januari 2000 werden geproduceerd, zijn geschikt voor benzine 95 E10. Alle overige modellen zijn 

niet geschikt voor benzine 95 E10. Bij twijfel, raadpleeg uw dealer, handleiding of binnenzijde van de tankdop. 

 

Corvette  

De hieronder vermelde Corvette-modellen uitgerust met een benzinemotor, een katalysator en een lambda sonde vanaf 1 

januari 1997, kunnen met benzine 95 E10 aangedreven worden. Dit geldt enkel voor voertuigen in originele staat.  

Corvette C4 

Corvette C5 

Corvette C6 

Corvette Z06 

Corvette Grand Sport 

Corvette ZR1 

 

Dacia  

Alle benzinemodellen zijn geschikt voor benzine 95 E10. 

 

Daewoo 

Daewoo is sinds 2005 overgenomen door Chevrolet die sindsdien de Daewoo modellen commercialiseert. U vindt 

informatie over deze modellen onder Chevrolet.  

 

Daihatsu  

De hieronder vermelde Daihatsu-benzinemodellen kunnen probleemloos met benzine 95 E10 rijden: 

Model VIN (17-delig nummer op het 
inschrijvingsbewijs) 

Productieperiode 

Charade NSP VNKKH**** alle vanaf productiestart 03/2011 

Copen L881 vanaf VIN JDAL881K000004707 Productie vanaf 04/2008 

Cuore L276 vanaf VIN JDALl276S001105700 Productie vanaf 04/2008 

Materia M4 JDAM4** alle vanaf productiestart 09/2006 

Sirion M3 JDAM3**** alle vanaf productiestart 09/2004 

Terios J2 JDAJ2***  alle vanaf productiestart 01/2006 

Trevis L651 vanaf VIN JDAL651S000009008 Productie vanaf 05/2008 
 

Voor alle niet recente benzinemodellen, die vóór de hierboven vermelde datums werden geproduceerd, worden geen 

gegevens door de constructeur gegeven en deze worden ook niet meer getest. Het betreft de vroeger aangeboden 

uitvoeringen van de hieronder opgesomde benzinemodellen, die u herkent aan het begin van het chassisnummer 

bestaande uit 17 tekens op het inschrijvingsbewijs: 

Applause:  JDAA1* 

Charade:  JDAG* 

Copen:  JDAL880*  
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Cuore:  JDAL55* JDAL60* JDAL80* JDAL201* JDAL501* JDAL701* JDAL 701* JDAL251*  

Feroza:  JDA00F300* 

GranMove: JDAG3* 

Move:  JDAL601 * JDAL901*  

Sirion:  JDAM1*  

Terios:  JDAJ1 

YRV:  JDAM2* 

 

Dodge  

Alle benzinemodellen vanaf modeljaar 1989 zijn geschikt voor benzine 95 E10, met name: 

Dodge Avenger  (JS)  alle motoren 

Dodge Caliber  (PK)  alle motoren 

Dodge Journey   alle motoren 

Dodge Nitro  (KJ) alle motoren 

 

Donkervoort 

De modellen zijn niet geschikt voor benzine 95 E10. 

 

Ferrari 

Volgende modellen zijn geschikt voor benzine 95 E10-benzine: 

Ferrari 458 Italia 
Ferrari 458 Speciale 
Ferrari 458 Spider 
Ferrari 599 GTB Fiorano 
Ferrari 599 GTO 
Ferrari 612 Scaglietti vanaf modeljaar 2005 
Ferrari 612 Sessanta 
Ferrari California 
Ferrari F12 
Ferrari FF 
Ferrari LaFerrari 
Ferrari SA Aperta 
 

Fiat  

Alle Euro3, Euro4, Euro5 en Euro6 benzinemodellen vanaf bouwjaar 2000 zijn geschikt voor benzine 95 E10, met 

uitzondering van de hieronder vermelde modellen: 

Fiat Barchetta:   1.8 16V 

Fiat Bravo/Brava  

(Modelnaam 182):  1.6 16V 

Fiat Doblò:   1.6 16V 

Fiat Marea:   1.6 16V, 2.0 20V 

Fiat Multipla:   1.6 16V 

Fiat Palio:   1.6 16V 

Fiat Punto  

(Modelnaam 188):  1.8 16V 

Fiat Stilo:   1.6 16V (1.596 cm³), 1.8 16V, 2.4 20V 

 

Ford  

Alle Ford-voertuigen met een benzinemotor die voor de Europese markt bestemd zijn sinds 1 januari 2000, mogen 

aangedreven worden met benzine 95 E10, met uitzondering van de hieronder vermelde modellen: 

Ford Mondeo 1.8 SCi 96kW/130pk, benzinemotor met directe inspuiting van de 1e generatie, bouwjaar 2004-2006. 
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Wat de geschiktheid voor benzine 95 E10 betreft van Young- en Oldtimers tot en met bouwjaar 1991, raadt Ford aan bij 

voorkeur benzine te tanken met een maximumaandeel van 5% ethanol, teneinde mogelijke risico’s te vermijden.  

Ford Werke GmbH kan voor benzinemodellen die niet voor de Europese markt werden geproduceerd, geen specificaties 

verstrekken over geschiktheid voor benzine 95 E10. De aandrijving met benzine 95 E10 werd voor deze modellen niet 

getest of meegedeeld door Ford-Werke Gmbh. Vooral veel US-voertuigen zijn echter wel geschikt voor de aandrijving met 

benzine 95 E10 wanneer dit vermeld staat in de handleiding. Kijk ter controle de handleiding van uw voertuig na.  

 

Honda  

Alle benzinemodellen met injectiesysteem zijn geschikt voor benzine 95 E10.  

De hierna vermelde benzinemodellen met carburatormotoren zijn niet geschikt voor benzine 95 E10: 

Benaming  Type  Uitvoering Bouwjaar (ca.)  Carburator 95 E10 neen 

Accord  AD  1.8  1984-1985  X 

Accord  CA4  1.6  1986-1987  X 

Accord  CA5  2.0  1986-1989  X 

Accord CB3  2.0 (66 & 81 kW)  1990-1993  X 

Accord  SJ  1.6  1977-1981  X 

Accord  SY  1.6  1982-1983  X 

Civic  AG  1.3  1984-1987  X 

Civic  AH  1.5 (85 PS)  1984-1988  X 

Civic  AL  1.2  1984-1987  X 

Civic  EC8  1.3 3-deurs  1988-1991  X 

Civic  EC9  1.4 3-deurs  1988-1991  X 

Civic  ED2  1.4 4-deurs 1988-1991  X 

Civic  EG3  1.3 3-deurs  1992-1995  X 

Civic  SB1  1200 1974-1980  X 

Civic  SB2  1500 1976-1978  X 

Civic  SL  1.3 3-deurs 1980-1984  X 

Civic  SS  1.3 5-deurs  1980-1984  X 

Civic  WC  1.3 Wagon  1980-1984  X 

Jazz  AA    1984-1987  X 

Prelude  AB  1.8  1983-1986  X 

Prelude  BA4  2.0 (109 PS)  1988-1992  X 

Prelude  SN  1.6  1980-1983  X 

Quintet  SU    1981-1984  X 

Shuttle  AN    1984-1987  X 

Shuttle  AR  4WD  1985-1988  X 

 

Hummer  

De Hummer-modellen uitgerust met een benzinemotor, een katalysator en een lambda sonde zijn geschikt voor het 

gebruik van benzine 95 E10, met name: Hummer H2, Hummer H2T, Hummer H3, Hummer H3T. 

 

Hyundai  

Alle benzinemodellen vanaf modeljaar 1992 zijn geschikt voor benzine 95 E10, met uitzondering van het model Genesis. 

 

Infiniti 

Alle actuele modellen die in Europa verkocht worden, zijn geschikt voor benzine 95 E10, behalve modellen van vóór 2005. 

 

Jaguar  

Alle benzinemodellen vanaf modeljaar 1992 zijn geschikt voor benzine 95 E10. 
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Jeep  

Alle benzinemodellen vanaf modeljaar 1989 zijn geschikt voor benzine 95 E10, met name: 

Jeep-model Motorcode 

Cherokee  (KJ/XJ)  

Commander  (WH)  

Compass  (PK)  

Grand Cherokee  (WH/WJ)  

Patriot  (PK)  

Wrangler  (JK/TJ)  

 

Kia  

Alle benzinemodellen in gebruik sinds 1 januari 2000, zijn geschikt voor benzine 95 E10. 

Het minimum voorgeschreven octaangehalte in de handleiding moet steeds gerespecteerd worden 

 

Lada  

Alle hieronder vermelde Euro5-voertuigen vanaf modeljaar 2011 zijn geschikt voor benzine 95 E10: 

Lada Niva, Lada Kalina en Lada Priora. 

 

Lamborghini 

Geen enkel model is geschikt voor benzine 95 E10. 

 

Lancia  

Alle Euro3, Euro4, Euro5 en Euro6 benzinemodellen vanaf bouwjaar 2000 zijn geschikt voor benzine 95 E10, met 

uitzondering van de hieronder vermelde modellen: 

Lybra:  1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 20V 

Thesis:  2.0 Turbo 20V, 2.4 20V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V 

 

Land Rover 

Alle benzinemodellen vanaf modeljaar 1996 zijn geschikt voor benzine 95 E10. 

 

Lexus  

Alle Europese benzinemodellen geproduceerd sinds januari 1998 kunnen worden aangedreven met 95 E10-benzine, met 

uitzondering van de hieronder vermelde benzinemodellen: 

Lexus IS250 2.5 Liter V6 met motortype 4GR-FSE geproduceerd tussen augustus 2005 en september 2007 

Lexus GS300 3.0 Liter V6 met motortype 3GR-FSE geproduceerd tussen januari 2005 en september 2007  

Lexus LS460 4.6 Liter V8 met motortype 1UR-FSE geproduceerd tussen augustus 2006 en september 2007  

 

Lotus 

Volgende modellen zijn geschikt voor benzine 95 E10: 

Model Productieperiode 

Elise (Toyota) vanaf 2004  

Esprit (4cyl. fuel injection) 1989 - 1999 

Esprit (V8) 1998 - 2004 

Evora (Toyota) vanaf 2009 

Exige (Toyota) vanaf 2004 
 

Volgende modellen zijn niet geschikt voor benzine 95 E10: 

Model Productieperiode 

340R 2000 

Elise (Rover) 1996 - 2004 

Europa 2006 - 2010 
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Exige (Rover) 2001 - 2002, 2004 

 

Maserati 

Alle Maserati-benzinemodellen zijn geschikt voor benzine 95 E10. 

 

Maybach 

Alle modellen met benzinemotoren zijn geschikt voor benzine 95 E10. 

 

Mazda  

De hierna vernoemde benzinemodellen vanaf bouwjaar januari 2002 zijn geschikt voor benzine 95 E10: 

Mazda2, Mazda3, Mazda5, Mazda6, Mazda MX-5, Mazda RX-8, Mazda CX-3, Mazda CX-5, Mazda CX-7, Mazda CX-9. 

 

Mc Laren 

De modellen zijn niet geschikt voor brandstof met een percentage van meer dan 10% ethanol. 

 

Mercedes  

De overgrote meerderheid van de Mercedes-Benz, alle Maybach en AMG-personenauto’s met benzinemotoren kunnen 

met benzine 95 E10 rijden, met uitzondering van de hieronder vermelde modellen: 

 Benzinemotoren van de 1e generatie met directe injectie (C 200 CGI/serie 203, CLK 200 CGI/serie 209) tss 2001-2005.  

 Modellen die in de fabriek zonder 3-weg katalysator of met carburator werden uitgerust. Deze voertuigen zijn 

doorgaans ouder dan 25 jaar. 

 Alle benzinemodellen vanaf bouwjaar 1986 zijn geschikt, behalve de modellen vermeld in onderstaande tabel: 

    Productieperiode      Productieperiode  

Serie Model van  tot  Serie Model van  tot  

W201  190 02.1982  01.1991 W126  380 SEC  09.1980  09.1985 

W201 *  190 E  02.1982  08.1988 W126  380 SEL  10.1979  09.1985 

W201 *  190 E 2.3  03.1983  08.1988 R107  380 SL  02.1980  10.1985  

W201 *  190 E 2.3-16  09.1983  06.1988 W126 *  420 SE  06.1985  12.1991 

W201 *  190 E 2.6  04.1986  08.1988 W126  420 SEC  08.1985  10.1991 

W124  200 03.1984  06.1990 W126 *  420 SEL  06.1985  10.1991 

W124 *  200 CE  03.1990  12.1992 R107 * 420 SL 07.1985  08.1989  

W124 *  200 E  01.1985  08.1989 W126* 500 SE 09.1985 08.1991 

G460 *  200 GE 1986 1991 W126  500 SE  09.1979  09.1985 

W124  200 T  03.1985  05.1990 W126  500 SEC  07.1980  09.1985 

W124 *  230 E  03.1984  08.1989 W126 *  500 SEC  09.1985  09.1991 

G460 *  230 G  1979 1989 W126* 500 SEL 09.1985 02.1992 

G460 *  230 GE  1982 1991 W126  500 SEL  09.1979  09.1985 

W124 *  230 TE  04.1985  08.1989 R107 500 SL  04.1980  09.1985  

W124 *  260 E 08.1984  08.1989 R107 *  500 SL  09.1985  08.1989  

W126 *  260 SE  06.1985  02.1991 W126 *  560 SE 04.1988  01.1991  

W126  280 04.1979  11.1985 W126  560 SEC  06.1985  09.1987 

G460 *  280 GE  1979 1991 W126 *  560 SEC  10.1987  10.1991 

W126  280 SE  02.1979  09.1985 W126  560 SEL  09.1985  09.1987  

W126 280 SEL  12.1979  09.1985 W126 *  560 SEL  10.1987  04.1992 

R107  280 SL  05.1974 08.1985  R107 *  560 SL  06.1985  08.1989  

W124 *  300 E  04.1984  08.1989 W203  C 200 CGI  07.2002  04.2005 

W126 *  300 SE  08.1985  10.1991 W203  C 200 CGI (SC) 07.2002 06.2005 

W126 *  300 SEL  08.1985  08.1991 S 203 C 200 CGI (T) 07.2002 05.2005 

R107* 300 SL  05.1985  08.1989  C 209 CLK 200 CGI 05.2001 04.2005 

W124 *  300 TE  05.1985  08.1989 A209 CLK 200 CGI (cabrio) 02.2002 02.2003 
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W126  380 SE  05.1979  11.1985 *: enkel voertuigen zonder katalysator 

 

MG 

Geen info beschikbaar. Het wordt afgeraden om met benzine 95 E10 te rijden 

 

Mini  

Alle Mini-benzinemodellen zijn sinds de herlancering van het merk in 2000 geschikt voor het gebruik van benzine 95 E10. 

 

Mitsubishi  

Alle benzinemodellen zijn geschikt voor benzine 95 E10, met uitzondering van de hierna vermelde modellen:  

 voertuigen met GDI-motor (GDI-logo op de motorkap en op de achterkant van het voertuig), 

 voertuigen die volgens de handleiding benzine 98 moeten tanken (voorbeeld Lancer Evolution/Lancer Ralliart) kunnen 

ook met 95 E10 getankt worden maar dan moet er rekening gehouden worden met vermogen- en comfortverlies. 

 

Morgan  

Geen enkel benzinemodel is geschikt voor benzine 95 E10.  

 

Nissan  

Alle benzinemodellen vanaf bouwjaar 2000 zijn geschikt voor benzine 95 E10, met uitzondering van de hierna vermelde 

motoren / modellen:  

 benzinemodellen en motoren waarvoor de handleiding het gebruik van brandstof hoger dan benzine 95 voorschrijft, 

moeten met benzine 98 getankt worden.  

 350/370S: wanneer volgens de handleiding benzine 95 mag getankt worden in noodgeval, mag benzine 95 E10 gebruikt 

worden.  

 

Opel  

Alle Opel-voertuigen met benzinemotor vanaf 1 januari 2000 zijn geschikt voor benzine 95 E10, met uitzondering van: 

Vectra, Signum en Zafira met 2.2 benzinemotor met directe injectie (motorcode: Z22YH). 

 

Kijk ook het voorgeschreven minimum octaangehalte in de handleiding na. Dit geldt voor voertuigen in originele staat. De 

geschikt voor benzine 95 E10heid kan vooral bij oudere voertuigen door het gebruik van niet originele onderdelen of 

transformaties aangetast zijn. Indien u additieven of andere toebehoren gebruikt, let dan op instructies van de 

constructeur, bv. bij voertuigen zonder katalysator. 

 

Peugeot 

Alle voertuigen, die sinds 1 januari 2000 geproduceerd werden, zijn geschikt voor benzine 95 E10. Alle overige modellen 

zijn niet geschikt voor benzine 95 E10. Bij twijfel, raadpleeg uw dealer, de handleiding of binnenzijde van de tankdop.  

 

Pontiac 

Benzine 95 E10 mag niet worden gebruikt in Pontiac-modellen van vóór 2012 zonder “Flexfuel” aanduiding, aangezien zij 

niet ontworpen zijn voor deze toepassing. Dit kan variëren per voertuig (jaar, merk en model).  

 

Porsche  

De hierna vermelde Porsche voertuigen kunnen 95 E10 aangedreven worden: 

911 Alle voertuigen met watergekoelde boxer-motor, inclusief alle 911 Carrera / 911 Targa / 
911 Turbo en de 911 GT2 / 911 GT3-varianten 

Bouwreeksen  
996, 997 en 991 

Boxster Alle voertuigen sinds de invoering van de modelreeks (vanaf modeljaar 1997, inclusief 
de Boxster S, Boxster, Spyder enz. 

Bouwreeksen  
986 en 987 
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Cayenne Alle voertuigen sinds de invoering van de Cayenne-reeks (vanaf modeljaar 2003), 
inclusief de Cayenne S, Cayenne S Hybrid, Cayenne Turbo enz. met uitzondering van de 
Cayenne dieselvoertuigen 

Bouwreeksen  
9PA en 92A 

Cayman Alle voertuigen sinds de invoering van de modelreeks (vanaf modeljaar 2006), inclusief 
de Cayman S, Cayman R enz. 

Bouwreeks  
987 

Panamera Alle voertuigen sinds invoering van de Panamera-reeks inclusief de Panamera S, 
Panamera Turbo enz. (vanaf modeljaar 2010) met uitzondering van de Panamera 
dieselvoertuigen 

Bouwreeks  
970 

 

Renault  

Alle benzineversies vanaf bouwjaar 01/1997 zijn geschikt voor benzine 95 E10, met uitzondering van de volgende 2 

specifieke technologieën:  

• 2.0 L – directe injectie (F5R) 

• 2.0 L – Turbo (f4Rt) tussen 2000 en 2002 

 

Rolls-Royce 

Alle Rolls-Royce benzinemodellen sinds 2003 (vanaf de lancering van het huidige Phantom-model) zijn geschikt voor het 

gebruik van benzine 95 E10.  

 

Rover (zonder Land Rover) 

Geen info beschikbaar, het wordt afgeraden om benzine 95 E10 te tanken.  

 

Saab  

Alle modellen uitgerust met een benzinemotor kunnen vanaf productiejaar 1979 in vertrouwen met 95 E10 rijden, op 

voorwaarde dat het voertuig zich in originele toestand bevindt, meer bepaald: 

Model Bouwjaar Geschikt voor benzine 95 E10 

Saab 99 1968-1984 ok vanaf bouwjaar 1979 

Saab 900 1978-1993 ok vanaf bouwjaar 1979 

Saab 9000 1985-1998 ok 

Saab 900II/9-3 1994-2003 ok 

Saab 9-5 1998-2010 ok 

Saab 9-3 2003- ok 

Saab 9-5 2010- ok 

 

Seat  

Alle actuele benzinemodellen zijn geschikt voor benzine 95 E10, meer details staan in de tabel hieronder: 

Model Type Motor Modeljaar 

Seat Alhambra 7V9 - Alle benzinemotoren 2001 - 2011 

Seat Alhambra nieuw 710 - Alle benzinemotoren 2011 - tot nu 

Seat Altea 5P1 1M1, 1M3, 2M1, 2M3 Alle benzinemotoren 2004 - tot nu 

Seat Altea Freetrack 5P5 - Alle benzinemotoren 2007 - tot nu  

Seat Altea XL Combi 5P5 - Alle benzinemotoren 2006 - tot nu 

Seat Arosa 6H1 - Alle benzinemotoren 1997 - 2004 

Seat Ateca   Alle benzinemotoren vanaf 2017 

Seat Cordoba 6L2 - Alle benzinemotoren 2003 - tot nu 

Seat Exeo 3R2 - Alle benzinemotoren 2009 - tot nu  

Seat Exeo ST Combi 3R5 - Alle benzinemotoren 2009 - tot nu  

Seat Ibiza 6L1 - Alle benzinemotoren 2002 - tot nu 

Seat Ibiza 6J1 - Alle benzinemotoren 2008 - tot nu 

Seat Ibiza 6J5 - Alle benzinemotoren 2008 - tot nu 
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Seat Ibiza ST Combi 6J8 - Alle benzinemotoren 2011 - tot nu 

Seat Leon 1M1 - Alle benzinemotoren 1999 - 2006 

Seat Leon 1P1 - Alle benzinemotoren 2006 - tot nu 

Seat Leon    Alle benzinemotoren vanaf 2013 

Seat Toledo 1M2 - Alle benzinemotoren 1999 - 2004 

Seat Toledo 5P2 - Alle benzinemotoren 2005 - tot nu 

 
Niet geschikt voor benzine 95 E10 zijn de hierna vermelde modellen: 

 Seat Altea FSI (110 kW, 1984 cc) met benzinemotor en motorkenteken BLR tot productiedatum juni 2004  

 + alle modellen die niet in de tabel opgenomen zijn. 
 
Skoda  
Alle benzinemodellen zijn geschikt voor benzine 95 E10, met uitzondering van het model Felicia 1.3 OHV. (alle versies 

tussen productiejaar 1994 en 2002) 

 

Smart 

Alle benzinemodellen sinds 1998 zijn geschikt voor benzine 95 E10 (types 450/451/452/453). 

 

Spyker 

De B6 Venator en alle auto’s van de modelserie Spyker C8 Aileron zijn geschikt voor benzine 95 E10. Ook de C8 Spyder en 

de C8 Laviolette vanaf modeljaar 2008 zijn geschikt voor benzine 95 E10. 

Zijn niet geschikt voor benzine 95 E10: C8 Double 12, C8 Spyder en C8 Laviolette van vóór modeljaar 2008. 

 

Ssangyong 

Alle benzinevoertuigen ingevoerd in de Benelux door de huidige invoerder (vanaf 2010), zijn geschikt voor benzine 95 E10, 

met name: 

 2.0 Benzine G20DF 

 1.6 Benzine G16DF 

 

Subaru  

Alle benzinemodellen vanaf bouwjaar 1991 zijn geschikt voor benzine 95 E10, met uitzondering van de modellen hierna: 

 Alle Vivio-modellen 

 Justy geproduceerd voor 04/1994 

 

Suzuki  

Tussen 1988 en 1992 werden alle auto’s met benzinemotor ingesteld om te kunnen rijden met 10% ethanol en kunnen 

rijden met benzine 95 E10. Alle huidige Suzuki modellen kunnen zonder meer rijden met benzine 95 E10. Kijk steeds de 

instructies in de handleiding over de toegelaten brandstof na! 

 

Toyota  

Alle Europese benzinemodellen geproduceerd vanaf 1 januari 1998 kunnen met benzine 95 E10 aangedreven worden, met 

uitzondering van de hierna vermelde modellen:  

 Avensis 2.0 Liter met motortype 1AZ-FSE geproduceerd tussen juli 2000 en oktober 2008  

 Avensis 2.4 Liter met motortype 2AZ-FSE geproduceerd tussen juni 2003 en oktober 2008  

 

TVR 

TVR raadt aan om geen benzine 95 E10 te gebruiken. 

 

Volkswagen  
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Alle actuele voertuigen met benzinemotor zijn geschikt voor benzine 95 E10, met uitzondering van de hierna vermelde 

modellen met FSI-motor van de eerste generatie: 

Model 
Motor 

(cc/kW) 
Motor- 

identificatie 
Productieperiode 

Van - tot 
Modeljaar 

(MJ) 
Opmerkingen 

Bora  FSI 1598 / 81  BAD  KW 44/01 – KW 36/05  2002 - 2005   

Bora Variant FSI 1598 / 81  BAD  KW 44/01 – KW 36/05  2002 - 2005   

Golf IV  FSI 1598 / 81  BAD  KW 45/01 – KW 18/04  2002 - 2004   

Golf IV Variant FSI 1598 / 81  BAD  KW 44/01 – KW 43/06  2002 - 2006   

Golf V  FSI 1390 / 66  BKG  KW 48/03 – KW 45/04  2004 - 2005  
vanaf KW 45/04 geschikt voor 
benzine 95 E10 

Golf V  FSI 1598 / 85  BAG  KW 32/03 – KW 22/04  2004 
vanaf KW 23/04 geschikt voor 
benzine 95 E10 (modeljaar 2005) 

Golf V  FSI 1984 / 110  AXW  KW 05/04 – KW 22/04  2004 
vanaf KW 23/04 geschikt voor 
benzine 95 E10 (modeljaar 2005) 

Lupo  FSI 1389 / 77  ARR  KW 35/00 – KW 45/03  2001 - 2004   

Polo  FSI 1390 / 63  AXU  KW 07/02 – KW 22/06  2002 - 2006   

Touran  FSI 1598 / 85  BAG  KW 48/02 – KW 22/04  2003 - 2004  
vanaf KW 23/04 geschikt voor 
benzine 95 E10 (modeljaar 2005) 

Touran  FSI 1984 / 110  AXW  KW 43/03 – KW 22/04  2004 
vanaf KW 23/04 geschikt voor 
benzine 95 E10 (modeljaar 2005) 

 

Volvo  

Alle voertuigmodellen met benzinemotor vanaf 1 januari 1977, kunnen met benzine 95 E10 worden aangedreven, voor 

zover de onderhoudsvoorschriften werden nageleefd, met uitzondering van de hierna vermelde modellen:  

 modellenreeks S40/V40 1.8 van de modeljaren 1995-2004 die uitgerust werden met een GDI-motor  

 modellenreeks 200 die uitgerust werden met motoren uit de reeks B20A en B20F 

 

Meer details over de geschiktheid voor benzine 95 E10 vindt u in onderstaande tabel: 

Modellenreeks Benzinemotoren geschikt voor benzine 95 E10 Opmerkingen 

200 
Alle motoren, behalve de B20A en B20F motoren  

(deze werden vóór 1977 ingevoerd) 

Bij alle hiernaast opgesomde 
voertuigen is het gebruik van 

benzine 95 E10 mogelijk  
 

Het minimum voorgeschreven 
octaangehalte in de handleiding 

moet opgevolgd worden 
 

Benzine 95 E10 heeft een 
octaangehalte van 95 

 

300 Alle voertuigen 

400 Alle voertuigen 

700 Alle voertuigen 

800 Alle voertuigen 

900 Alle voertuigen 

C/S/V70 Alle voertuigen 

S/V40 
Alle voertuigen, behalve met motoren GDI 1.8i 

(modeljaar 1995-2004) 

V40 Cross Country Alle voertuigen 

C30/S40/V50/C70 Alle voertuigen 

S90/V90/V90 CC Alle voertuigen 

S80/V70 Alle voertuigen 

XC60/XC70/XC90 Alle voertuigen 

V60/V60 CC Alle V 

S60/S60 CC Alle voertuigen 

 
Deze lijst werd geactualiseerd op 15/12/2016 en vervangt de lijst van 01/07/2016 
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Alfabetische lijst per merk van gemotoriseerde tweewielers  

die geschikt en niet geschikt zijn voor benzine 95 E10 
Deze lijst werd geactualiseerd op 15/12/2016 en vervangt de lijst van 01/07/2016 

Aprilia  

 Scooters met cilinderinhoud van 50cc zonder injectie zijn niet geschikt voor benzine 95 E10. 

 Scooters met cilinderinhoud van 50cc met injectie (serie IGET) zijn geschikt voor benzine 95 E10. 

 Scooters met cilinderinhoud > 50cc met carburator zijn niet geschikt voor benzine 95 E10. 
 
Alle scooters van Aprilia / Scarabeo zijn geschikt voor benzine 95 E10 behalve: 
Atlantic 500, Scarabeo 500 GT 
 
Alle Aprilia motorfietsen zijn geschikt voor benzine 95 E10 behalve de volgende modellen: 

 Pegaso in Rotax motoruitvoering 

 RS 125cc 

 RS4 50cc 

 RSV 1000cc 1998 (wèl geschikt vanaf de versie 2003) 

 RX/SX 125cc 

 RXV/SXV 450 cc - 550cc 

 Shiver 750cc 

 SL Falco 1000cc 

 Tuono 1000cc 2002 (wèl geschikt vanaf de versie 2006) 
 
BETA Motorcycles 

 Enduro motoren: alle motoren type RR 4-takt en 2-takt zijn geschikt voor benzine 95 E10. 

 Trial motoren: zowel de 4-takt als 2-takt motoren zijn geschikt voor benzine 95 E10, maar benzine 98 geeft betere 
prestaties. 

 Mopeds: alle 50cc, 125cc en ALP-modellen worden getest – voorlopig geen info. 
 
BMW  
Alle BMW-motorfietsen zijn geschikt voor het gebruik van benzine 95 E10. 
 
BULLET  
Alle modellen zijn niet geschikt voor benzine 95 E10, met name: 
Bullit Hunt 125, Bullit Hunt S 125, Bullit Hunt S 250 
 
Can-Am 
De modellen zijn geschikt voor benzine 95 E10. 
 
CFMOTO 
Alle modellen zijn niet geschikt voorbenzine 95 E10. 

 CFMOTO - CFORCE 450 

 CFMOTO - CFORCE 500 

 CFMOTO - CFORCE 550 

 CFMOTO - CFORCE 625 

 CFMOTO - CFORCE 800 

 CFMOTO - FORCE 625 

 CFMOTO - JETMAX 250 

 CFMOTO - NK650 

 CFMOTO - TK650 

 CFMOTO - UFORCE 550 

 CFMOTO - UFORCE 800 

 CFMOTO - ZFORCE 800 
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Derbi  
Alle scooters van Derbi zijn geschikt voor benzine 95 E10, Derbi moto’s zijn niet geschikt voor benzine 95 E10. 
 
Ducati  
Alle motoren zijn geschikt voor benzine 95 E10.  
 
Fantic 
De motoren zijn niet geschikt voor benzine 95 E10. 
 
Gilera  

 Scooters met cilinderinhoud van 50cc zonder injectie zijn niet geschikt voor benzine 95 E10. 

 Scooters met cilinderinhoud van 50cc met injectie (serie IGET) zijn geschikt voor benzine 95 E10. 

 Scooters met cilinderinhoud >50cc met carburator zijn niet geschikt voor benzine 95 E10. 

 Scooters met cilinderinhoud >50cc met injectie zijn geschikt voor benzine 95 E10 behalve: 

 Nexus 500, versie Euro 2 (de versie Euro3 is wèl geschikt) 
 
Harley-Davidson 
Alle motorfietsen van de serie Harley-Davidson vanaf het modeljaar 1980 zijn geschikt voor benzine 95 E10 en kunnen 
probleemloos met superbenzine (RON 95; research-octaangetal 95) getankt worden. Bij motoren die voor het modeljaar 
1980 zijn geproduceerd, beveelt de fabrikant aan benzine 98 te gebruiken.  
 
HONDA 
De voertuigen die in de volgende tabel worden vermeld zijn geschikt voor benzine 95 E10:  
Euro2 motorfietsen en oudere voertuigen die na 1990 werden gebouwd, kunnen in de meeste gevallen met een 
ethanolpercentage tot 10% rijden. Gezien er echter ook een paar uitzonderingen bestaan, gelieve uw klanten steeds te 
verwijzen naar de bestuurdershandleiding, hoofdstuk brandstof. Houd er in elk geval rekening mee dat biobrandstof 
gelakte oppervlakken van tank en onderdelen van de bekleding kan aantasten en zelfs beschadigen.  
 

Handelsnaam volgens prijslijst 
(Modeljaar = MJ ; Bouwjaar = BJ) 

EG-BE-, ABE- Nr. 
Type volgens  
EG-BE, ABE, EBE 

Eerste deel 
van het VIN 

Geschikt voor 
benzine 95 E10? 

NH 50 Lead  D716 AF 01  AF 01  Nee 

SGX 50 Sky H893  AF 43  ZDCAF40  Nee 

SH 50  H549  AF 40  ZDCAF32  Nee 

SJ 50 Bali  H030  AF 32  AF32  Nee 

X8R-S (SZX 50 S)  K093  AF 49  ZDCAF43  Nee 

X8R-X (SZX 50 X)  K093  AF 49  ZDCAF49  Nee 

Zoomer 50  
EG-BE  
(e4*2002/24*0315*00)  

AF 66  JH2AF66  Alle  

Tot 125cc     Scooter tot 125cc   

ANF 125 Innova  
EG-BE  
(e13*2002/24*0183*00)  

JC37  MLHJC37  Alle  

CA 125 Rebel H058  JC 24  JC 24  Nee 

CA 125 Rebel H058  JC 24  JH2JC24 Nee 

CA 125 (vanaf MJ 1997)  H701  JC 26  VTMJC26  Nee 

CBF 125  
EG-BE  
(e13*2002/24*0317*00)  

JC40  ME4JC40 Alle  

CBR 125R  
EG-BE  
(e*2002/24*0004*00)  

JC34  
tot 2006 

MLHJC34 Nee 

CBR 125R 
EG-BE JC39  
(e13*2002/24*0185*00)  

JC39 
tot 2007 

MLHJC39  Alle  

CG 125  H932  JC 27  NMHJC27  Nee 

CH 125 Spacy  zonder* JF 03 JH2JF03 Nee 



14 
 

CLR 125  K184 JD 18  VTMJD18 Nee 

Dylan 125  
EG-BE 
(e3*92/61*0122*00)  

JF 10  ZDCJF10 Nee  

FES 125 Pantheon  K094 JF 05  ZDCJF05 Nee 

FES 125 Pantheon  
(vanaf bouwjaar 2003)  

EG-BE 
(e3*92/61*0172*00)  

JF 12  ZDCJF12  Alle 

LEAD 100  
EG-BE 
(e13*92/61*0064*00) 

JF11  ME4JF11 Nee 

MTX 80 RII  E516 HD 09  HD 09  Nee 

NES 125 
@ 125  

EG-BE 
(e4*92/61*0082*00)  

JF 07  ZDCJF07 Nee 

NHX 110 Lead  
EG-BE 
(e4*2002/24*1792*00)  

JF 19  LWBJF19 Alle  

NS-1  zonder* DC 03  VTMDC03  Alle  

PS 125i / PES 125  
EG-BE 
(e3*2002/24*0400*00)  

JF 17  ZDCJF17 Alle  

SH 125  
EG-BE 
(e3*92/61*0073*00)  

JF 09  ZDCJF09 Nee 

SH 125  
EG-BE 
(e4*2002/24*2115*00)  

JF23  ZDCJF23B  Alle  

SH 125D (RR Drum Brake)  
EG-BE 
(e4*2002/24*2115*00)  

JF23  ZDCJF23A  Alle  

SH 125i  
EG-BE 
(e3*2002/24*0298*00) 

JF 14  ZDCJF14 Alle  

SJ 100  H328  HF 07  ZDCHF07  Nee 

SRX 90 Shadow  K125  HF 09  JH2HF09  Nee 

S-Wing 
(vanaf MJ 2007)  

EG-BE 
(e3*92/61*0172*01)  

JF 12  ZDCJF12 Alle  

VT 125C  K406  JC 29  JH2JC29  Nee  

VT 125 C/C2  
(vanaf MJ 2001)  

EG-BE  
(e9*92/61*0043*00) 

JC 31  VTMJC31  Nee 

WW 125EX2 (PCX)  
EG-BE  
(e13*2002/24*0373*00)  

JF28  MLHJF28A  Alle  

XL 125V / Varadero 125  
EG-BE 
(e9*92/61*0053*00 

JC 32  VTMJC32 Nee  

XL 125V /Varadero 125  
Italiaanse productie vanaf 2010  

EG-BE  
(e9*2002/24*0424*00) 

JC49  ZDCJC49 Alle  

XLR 125 R H903 JD 16  JH2JD16 Nee  

XR 125L  
EG-BE 
(e4*92/61*0204*00)  

JD 19  9C2JD19 Nee 

Tot 250cc     Scooter tot 250cc   

CMX 250 C H210  MC 13  JH2MC13  Nee 

CMX 250 C (vanaf MJ 1997)  H 713  MC 32  VTMMC32  Nee 

CN 250  zonder* MF 02  MF02  Nee  

CN 250  zonder* MF 02  JH2MF02  Nee  

Cota 4RT  
EG-BE  
(e9*2002/24*0026*00)  

MT04  VTDMT04  Alle  

FES 250 Foresight  H836 MF 04  JH2MF04  Nee 

FES 250 Foresight  
(vanaf bouwjaar 2000)  

EG-BE  
(e3*92/61*0011*00)  

MF 05 ZDCMF05 Nee 

NX 250 (MJ 1988-1990)  E843  MD 21  MD 21  Nee 

NX 250 (vanaf MJ 1991)  F542  MD 25  MD 25  Alle 
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Tot 500cc     Scooter tot 500cc   

CB1(CB400F)  zonder* NC 27  JH2NC27  Nee  

CB 500 zonder* PC 16  JH2PC16  Nee 

CB 500 (vanaf MJ 1994)  G555 PC 26  PC 26  Nee 

CB 500 (vanaf MJ 1996) H418 PC 32  ZDCPC32  Nee 

CBF 500 
EG-BE  
(e*2002/24*0244*00)  

PC 39  ZDCPC39  Alle 

SH300i  
EG-BE  
(e4*93/14*0107*00) 

NF02  ZDCNF02  Alle  

SW-T 400  
EG-BE  
(e4*2002/24*2045*00) 

NF03  JH2NF03  Alle  

VFR 400 R  zonder* NC 30  NC 30  Nee  

Tot 600cc     Scooter tot 600cc   

CB 600F Hornet  K016 PC 34  JH2PC34  Nee 

CB 600F Hornet, CB 600S Hornet-S  
(vanaf MJ 2000)  

EG-BE  
(e13*92/61*0020*00)  

PC 34  JH2PC34  Nee 

CB 600F Hornet, CB 600S Hornet-S  
(vanaf MJ 2002)  

EG-BE  
(e3*92/61*0101*00)  

PC 36  ZDCPC36  Nee 

CBF 600  
EG-BE  
(e*2002/24*0231*00)  

PC38  ZDCPC38  Nee 

CBF 600 (vanaf MJ 2008)  
EG-BE  
(e3*2002/24*0490*00) 

PC43 ZDCPC43  Alle  

CBR 600F (MJ 1989/1990)  E978 PC 23  PC 23  Nee  

CBR 600F (MJ 1991-1994)  F648  PC 25  PC 25  Nee 

CBR 600F (vanaf MJ 1995)  H002  PC 31  PC 31  Nee 

CBR 600F (vanaf MJ 1995)  H002  PC 31  JH2PC31  Nee 

CBR 600F (vanaf MJ 1999)  K294 PC 35  JH2PC35  Nee 

CBR 600F (vanaf MJ 2001)  
EG-BE  
(e4*92/61*0101*01)  

PC 35  JH2PC35  Nee 

CBR 600F Sport  
EG-BE  
(e4*92/61*0101*01)  

PC 35  JH2PC35  Nee 

CBR 600RR  
EG-BE  
(e4*92/61*0190*01)  

PC 37  JH2PC37  Alle  

CBR 600RR  
EG-BE  
(e4*2002/24*1247*00)  

PC40  JH2PC40  Alle  

CBR 600RR (vanaf MJ 2005)  
EG-BE  
(e4*92/61*0190*02)  

PC 37  JH2PC37  Alle  

Hornet 600 (vanaf MJ 2003)  
EG-BE  
(e3*92/61*0101*01)  

PC 36  ZDCPC36  Nee 

Hornet 600 (vanaf MJ 2005)  
EG-BE  
(e3*92/61*0101*02)  

PC 36  ZDCPC36  Nee 

Hornet 600 (vanaf MJ 2007)  
EG-BE  
(e3*2002/24*0454*00)  

PC41  ZDCPC41  Alle  

Silver Wing  
EG-BE  
(e9*2002/61*0114*00)  

PF 01  JH2PF01 Alle  

Silver Wing ABS  
(vanaf MJ 2003) 

EG-BE  
(e4*92/61*0114*01)  

PF 01  JH2PF01  Alle  

VT 600C E839  PC 21  PC 21 Nee  

VT 600C E839  PC 21  JH2PC21  Nee  

XL 600V  E512  PD 06  PD 06  Nee 

XL 600V  E512  PD 06  JH2PD06  Nee  

XL 600V (vanaf MJ 1997)  H 686  PD 10  ZDCPD10  Nee 
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Tot 750cc     Scooter tot 750cc   

CB 750 Seven Fifty  G035  RC 42  RC 42, JH2RC42  Nee 

Deauville 
(vanaf MJ 2002)  

EG-BE 
(e9*92/61*0073*00)  

RC 47  VTMRC47  Nee 

Deauville 
(vanaf MJ 2006)  

EG-BE  
(e9*2002/24*0069*00)  

RC 52  VTMRC52  Alle  

Deauville NT 700V /VA  
Italiaanse productie vanaf 2010  

EG-BE  
(e9*2002/24*0422*00)  

RC59  ZDCRC59A  Alle  

Deauville NT 700V /VA  
Italiaanse productie vanaf 2010  

EG-BE  
(e9*2002/24*0422*00)  

RC59  ZDCRC59B  Alle  

DN-01  
EG-BE  
(e4*2002/24*1904*00)  

RC55  JH2RC55  Alle 

FMX 650  
EG-BE  
(e9*2002/24*0040*00)  

RD 12  VTMRD12  Nee 

NR 750 zonder* RC 40  RC 40  Nee 

NT 650 V Deauville  K027 RC 47  VTMRC47  Nee 

NTV 650 Revere  
E888  
E888/1  

RC 33  
RC 33  
JH2RC33  

Nee  

NX 650 H031  RD 08  RD 08  Nee 

NX 650 Dominator  E851 RD 02  RD 02 Nee  

RVF 750 R G670 RC 45  RC 45  Nee 

Shadow 750  
EG-BE  
(e4*2002/24*0239*00)  

RC 50 JH2RC50  Alle 

SLR 650 (MJ 1997/1998)  
FX 650 Vigor (MJ 1999)  

H 569  RD 09  VTMRD09  Nee 

Transalp 650  
(vanaf MJ 2002)  

EG-BE  
(e9*92/61*0077*00)   

RD 11  VTMRD11  Nee 

Transalp (700) XL 700V/VA  
vanaf 2008 

EG-BE  
(E9*2002/24*0223*00) 

RD13  VTMRD13  Alle  

Transalp (700) XL 700V/VA  
Italiaanse productie vanaf 2010 

EG-BE  
(E9*2002/24*0426*00)  

RD15 ZDCRD15A  Alle  

VF 750 C (vanaf bouwjaar 1993) G412  RC 43  RC 43, JH2RC43 Nee 

VFR 750 F (MJ 1986-1989)  E159  RC 24  RC 24  Nee  

VFR 750 F (MJ 1990-1997)  F372 RC 36  RC 36, JH2RC36  Nee 

VFR 750 R  E840  RC 30  RC 30  Nee  

VT 750 C  E514  RC 29  RC 29  Nee 

VT 750 C2  
Shadow Spirit  
Shadow Black 

EG-BE  
(e4*2002/24*1355*00)  

RC53 JH2RC53  Alle 

VT 750 C/C2 (vanaf MJ 1997)  H 714 RC 44  JH2RC44  Nee 

VT 750 C/C2 (vanaf MJ 2001)  
EG-BE  
(e4*92/61*0102*00)  

RC 44  JH2RC44  Nee 

VT 750 DC Black Widow  
EG-BE 
(e4*92/61*0085*01)  

RC 48  JH2RC48  Nee 

VT 750 S  
EG-BE  
(e4*2002/24*2422*00) 

RC58  JH2RC58A  Alle  

XL 650 V Transalp 
EG-BE  
(e3*92/61*0017*00)   

RD 10  ZDCRD10  Nee 

XRV 650 Africa Twin  E867  RD 03 RD 03  Nee 

XRV 750 Africa Twin  F371  RD 04  RD 04  Nee 

XRV 750 Africa Twin  G317  RD 07  
RD 07  
JH2RD07  

Nee 
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Tot 1000cc         

CB 1000F  G341  SC 30  SC 30, JH2SC30  Nee 

CB 1000R  
EG-BE 
(e4*2002/24*1912*00) 

SC60  ZDCSC60 Alle  

CBF 1000 
EG-BE  
(e3*2002/24*0373*00)  

SC 58  ZDCSC58 Alle  

CBF 1000F / CBF 1000FA 
(vanaf MJ 2010)  

EG-BE 
(e4*2002/24*2395*00) 

SC64  ZDCSC64  Alle  

CBR 900RR (vanaf MJ 1992)  G034  SC 28  SC 28  Nee  

CBR 900RR (vanaf MJ 1996)  H294 SC 33  JH2SC33  Nee 

CBR 900RR (vanaf MJ 2000)  
EG-BE  
(e13*92/61*0019*01)  

SC 44  JH2SC44  Nee 

CBR 1000F (vanaf MJ 1989)  F143  SC 24  SC 24, JH2SC24  Nee 

CBR 1000RR Fireblade  
(vanaf MJ 2004)  

EG-BE  
(e4*2002/24*0269*00)  

SC 57  JH2SC57  Alle  

CBR 1000RR Fireblade  
(vanaf MJ 2006)  

EG-BE  
(e4*2002/24*0269*03)  

SC 57  JH2SC57  Alle  

CBR 1000RR Fireblade  
(vanaf MJ 2008)  

EG-BE  
(e4*2002/24*1726*00) 

SC59  JH2SC59 Alle  

FireBlade  
(vanaf MJ 2002)  

EG-BE  
(e13*92/61*0052*01)  

SC 50  JH2SC50  Alle  

Hornet 900  
EG-BE  
(e13*92/61*0051*00)  

SC 48  JH2SC48  Alle  

Varadero 1000  
(vanaf MJ 2002)  

EG-BE 
(e9*92/61*0059*00) 

SD 02  VTMSD02  Alle  

VFR / VFR-ABS (vanaf MJ 2002)  
EG-BE  
(e1*92/61*0132*00)  

RC 46  JH2RC46  Alle  

VFR 800FI  K011 RC 46  JH2RC46  Alle  

VTR 1000F  H687 SC 36  JH2SC36  Nee 

VTR 1000F  
(vanaf MJ 2001)  

EG-BE  
(e13*92/61*0044*00)  

SC 36  JH2SC36  Nee 

VTR 1000SP-1  
EG-BE  
(e4*92/61*0061*00)  

SC 45  JH2SC45  Alle  

VTR 1000SP-2  
(vanaf MJ 2002)  

EG-BE  
(e4*92/61*0061*01)  

SC 45  JH2SC45  Alle  

XL 1000V Varadero  
EG-BE 
(e4*92/61*0009*00) 

SD 01  JH2SD01  Nee 

XL 1000V / VA Varadero  
Italiaanse productie  

EG-BE 
(e9*2002/24*0421*00) 

SD 03  ZDCSD03 Alle  

Vanaf 1000cc         

CB 1100SF X-Eleven  
EG-BE  
(e4*92/61*0026*00)  

SC 42  JH2SC42 Alle  

CB 1300  
EG-BE  
(e4*92/61*0187*00)  

SC 54  JH2SC54 Alle  

CBR 1100 XX  H 541 SC 35  JH2SC35 Nee 

CBR 1100 XX  
(vanaf MJ 2001)  

EG-BE  
(e13*92/61*0043*00)  

SC 35  JH2SC35 Alle  

GL 1500C (F6C)  H 582 SC 34  1HFSC34 Nee 

GL 1500 Gold Wing  E931  SC 22  SC 22, 1HFSC22  Nee 

Gold Wing (1800)  
EG-BE  
(e4*92/61*0107*00)  

SC 47  1HFSC47 Alle  

ST 1100 Pan European  F440  SC 26  SC 26, JH2SC26  Nee 
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ST 1300 Pan-European ABS   
EG-BE  
(e1*92/61*0147*00)  

SC 51  JH2SC 51 Alle  

VFR 1200F / FD 
EG-BE  
(e4*2002/24*2383*00)  

SC63 JH2SC63 Alle  

VT 1100 C E778  SC 23 SC 23 Nee 

VT 1100 C (MJ 1994)  G600  SC 23  SC 23 Nee 

VT 1100 C2 A.C.E.  H027  SC 32  SC 32, 1HFSC32  Nee 

VT 1100 C3 Aero K012  SC 39  1HFSC39 Nee 

VT 1300CX Fury  
EG-BE  
(e4*2002/24*2268*00)  

SC61  JH2SC61 Alle  

VTX 1300  
EG-BE  
(e4*92/61*0152*00)  

SC 52  1HFSC52 Alle  

VTX 1800  
EG-BE  
(e4*92/61*0113*00)  

SC 46  1HFSC46 Alle  

 
Husaberg  
Alle voertuigen vanaf bouwjaar 2000 zijn geschikt voor benzine 95 E10. Voor voertuigen van vóór bouwjaar 2000 wordt 
brandstof met hoogstens 5% ethanol aanbevolen.  
 
Husqvarna 
De motoren zijn niet geschikt voor benzine 95 E10 zolang ze uit Italië komen (modeljaar 2013). Vanaf modeljaar 2014 
komen ze uit Oostenrijk en zijn ze wel geschikt voor benzine 95 E10. 
 
Indian 
Alle modellen zijn altijd geschikt voor benzine 95 E10.  
 
Kawasaki  
Alle motorfietsen vanaf bouwjaar 2012 zijn geschikt voor benzine 95 E10. Het minimale octaangehalte in de 
gebruikshandleiding moet steeds worden nageleefd. 
Volgende voertuigen van vóór 2012 die in de volgende tabel worden vermeld, zijn geschikt voor benzine 95 E10:  

Model Handelsnaam  Type-sleutel-nr. 

Jaar Code   Serie 25kW 72kW 78kw 

2008 ZG1400A6F 1400 GTR ABC       

2009 ZZG1400A9F 1400 GTR  ABC       

2010 ZG1400CAF 1400 GTR  ACC       

2011 ZG1400CAF 1400 GTR  ACC       

2006 EX650A6F ER-6f AAC       

2007 EX650A7F ER-6f  AAC       

2008 EX650A8F ER-6f  AAC       

2006 EX650B6F ER-6f  AAC       

2007 EX650B7F ER-6f  AAC       

2008 EX650B8F ER-6f  AAC       

2009 EX650C9F ER-6f  ABX       

2010 EX650CAF ER-6f  ABX       

2011 EX650CBF ER-6f  ABX       

2009 EX650D9F ER-6f  ABX ABY     

2010 EX650DAF ER-6f  ABX ABY     

2011 EX650DBF ER-6f  ABX ABY     

2006 ER650A6F ER-6n AAA       

2007 ER650A7F ER-6n  AAA       

2008 ER650A8F ER-6n  AAA       
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2006 ER650B6F ER-6n  AAA       

2007 ER650B7F ER-6n  AAA       

2008 ER650B8F ER-6n  AAA       

2009 ER650C9F ER-6n  ABQ       

2010 ER650CAF ER-6n  ABQ       

2011 ER650CBF ER-6n  ABQ       

2009 ER650D9F ER-6n  ABQ       

2010 ER650DAF ER-6n  ABQ       

2011 ER650DBF ER-6n  ABQ       

2010 KLX125CAF KLX 125 ACF       

2011 KLX125CBF KLX 125 ACF       

2010 KLX125DAF KLX 125 D-Tracker ACF       

2011 KLX125DFB KLX 125 D-Tracker ACF       

2009 KLX250S9F KLX 250S ABN       

2010 KLX250SAF KLX 250S ABN       

2011 KLX250SBF KLX 250S ABN       

2008 EX250K8F Ninja 250R ABL       

2009 EX250K9F Ninja 250R ABL       

2010 EX250KAF Ninja 250R ABL       

2011 EX250KBF Ninja 250R ABL       

2011 EX250KBFA Ninja 250R Special Edition ABL       

2007 ZX600-P7F Ninja SX-6R AAS AAV AAU AAT 

2008 ZX600-P8F Ninja SX-6R  AAS AAV AAU AAT 

2009 ZX600R9F Ninja SX-6R  ABT ABW ABV AAU 

2010 ZX600RAF Ninja SX-6R  ABT ABW ABV AAU 

2011 ZX600RBF Ninja SX-6R  ABT ABW ABV AAU 

2006 ZX1000D6F Ninja ZX-10R AAE   AAG AAF 

2007 ZX1000D7F Ninja ZX-10R  AAE   AAG AAF 

2008 ZX1000E8F Ninja ZX-10R  ABI       

2009 ZX1000E9F Ninja ZX-10R  ABI       

2010 ZX1000FAF Ninja ZX-10R  ABZ       

2011 ZX1000JBF Ninja ZX-10R  ACL       

2011 ZX1000KBF Ninja ZX-10R  ACL       

2007 KLE650A7F Versys AAO AAP     

2008 KLE650A8F Versys  AAO       

2009 KLE650A9F Versys  AAO       

2007 KLE650B7F Versys  AAO AAP     

2008 KLE650B8F Versys  AAO AAP     

2009 KLE650B9F Versys  AAO AAP     

2010 KLE650CAF Versys  ACJ ACK     

2011 KLE650CBF Versys ACJ ACK     

2010 KLE650DAF Versys  ACJ ACK     

2011 KLE650DBF Versys  ACJ ACK     

2006 VN900B6F VN 900 Classic AAK AAL     

2007 VN900B7F VN 900 Classic  AAK AAL     

2008 VN900B8F VN 900 Classic  AAK AAL     

2009 VN900B9F VN 900 Classic  AAK AAL     

2010 VN900BAF VN 900 Classic  AAK AAL     

2011 VN900BBF VN 900 Classic  AAK AAL     
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2011 VN900FFFA VN 900 Classic Special Edition AAK AAL     

2007 VN900C7F VN 900 Custom AAQ AAR     

2008 VN900C8F VN 900 Custom  AAQ AAR     

2009 VN900D9FA VN 900 Custom  AAQ AAR     

2010 VN900CAF VN 900 Custom  AAQ AAR     

2011 VN900CBF VN 900 Custom  AAQ AAR     

2009 VN1700A9F VN 1700 Voyager ABO       

2010 VN1700AAF VN 1700 Voyager  ABO       

2009 VN1700B9F VN 1700 Voyager  ABO       

2010 VN1700BAF VN 1700 Voyager  ABO       

2011 VN1700BBF VN 1700 Voyager  ABO       

2011 VN1700KBF VN 1700 Voyager Custom ACU       

2009 VN1700E9F VN 1700 Classic ABS       

2010 VN1700EAF VN 1700 Classic  ABS       

2010 VN1700FAF VN 1700 Classic  ABS       

2011 VN1700FBF VN 1700 Classic  ABS       

2009 VN1700C9F VN 1700 Classic Tourer ABP       

2010 VN1700DAF VN 1700 Classic Tourer  ABP       

2011 VN1700DBF VN 1700 Classic Tourer  ABP       

2008 VN2000HBF VN 2000 Classic ABM       

2009 VN2000H9F VN 2000 Classic  ABM       

2010 VN2000HAF VN 2000 Classic  ABM       

2011 EJ800ABF W 800 ACV       

2007 ZR750L7F Z 750 AAZ ABB ABA   

2008 ZR750L8F Z 750  AAZ ABB ABA   

2009 ZR750L9F Z 750  AAZ ABB ABA   

2010 ZR750LAF Z 750  AAZ ABB ABA   

2011 ZR750LBF Z 750  AAZ ABB ABA   

2007 ZR750M7F Z 750  AAZ ABB ABA   

2008 ZR750M8F Z 750  AAZ ABB ABA   

2009 ZR750M9F Z 750  AAZ ABB ABA   

2010 ZR750MAS Z 750  AAZ ABB ABA   

2011 ZR750MBF Z 750  AAZ ABB ABA   

2011 ZR750NBF Z 750 R ACR ACT ACS   

2011 ZR750PBF Z 750 R  ACR ACT ACS   

2009 ZR1000B9F Z 1000 AAW   AAY AAX 

2009 ZR1000C9F Z 1000  AAW   AAY AAX 

2010 ZR1000DAF Z 1000  ACG   ACI ACH 

2011 ZR1000DBF Z 1000  ACG   ACI ACH 

2010 ZR1000EAF Z 1000  ACG   ACI ACH 

2011 ZR1000EBF Z 1000  ACG   ACI ACH 

2011 ZX1000GBF Z 1000 SX ACO   ACQ ACP 

2011 ZX1000HBF Z 1000 SX  ACO   ACQ ACP 

2006 ZX1400A6F ZZR 1400 AAH       

2007 ZX1400A7F ZZR 1400  AAH       

2006 ZX1400B6F ZZR 1400  AAH       

2007 ZX1400B7F ZZR 1400  AAH       

2008 ZX1400C8F ZZR 1400  ABF       

2008 ZX1400D8F ZZR 1400  ABF       
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2009 ZX1400D9F ZZR 1400  ABF       

2010 ZX1400DAF ZZR 1400  ABF       

2011 ZX1400DBF ZZR 1400  ABF       

Motocross       

2002-2009 A/B KLX 110         

2010-2011 C/D KLX 110         

2008-2011 A  KLX 450         

2000-2001 A/B KX 65         

2001-2011 A/B KX 85         

2003-2008 M KX 125         

2004-2011 N/R/T/W/X/Y KX 250         

2006-2011 D/E KX 450         

Jetski       

2011 JS800ABF 800 SX-R         

2011 JT1500ABF STX-15F         

ATS/Sportquad   
alle modellen zijn geschikt voor 
benzine 95 E10     

       

MULE       

Alle met benzine aangedreven Mule-modellen zijn geschikt 
voor benzine 95 E10     

 
KTM 
Alle voertuigen vanaf bouwjaar 2000 zijn geschikt voor benzine 95 E10. Voor voertuigen van vóór 2000 wordt brandstof 
met hoogstens 5% ethanol aanbevolen. Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw KTM.  
 
KYMCO 
Alle viertaktmotoren zijn geschikt voor benzine 95 E10. 
Geen enkele tweetaktmotor is geschikt voor benzine 95 E10. 
 
Mash 
De motoren zijn niet geschikt voor benzine 95 E10. 
 
Moto Guzzi 
Volgende modellen zijn geschikt voor benzine 95 E10: 

 1200 Sport 

 Breva (behalve de versie 750) 

 Bellagio 

 Nevada 750B 

 Norge – elke cilinderinhoud 

 Stelvio – alle versies 

 Alle overige modellen na bouwjaar 2012 
 

Volgende modellen zijn geschikt voor benzine 95 E10: 

California 1100 Voor frames met voorvoegsel ZGUKDE ZGUKDG ZGUKDH ZGUKDL ZGUKDM 

Griso 850 Vanaf frame ZGULSB0016M111528 

Griso 1100 Vanaf frame ZGULS00017M1133321 

Griso 1200 Vanaf frame ZGULSE - ZGULSG 

V7 Café Vanaf frame ZGULWA006BM112067 

V7 Classic Vanaf frame ZGULW0001BM115002 

V7 Racer Vanaf frame ZGULWB00XBM100722 
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MV Agusta 
De motoren zijn niet geschikt voor benzine 95 E10. 
 
NECO 
Alle modellen hierna zijn niet geschikt voor benzine 95 E10: 

 Neco Abruzzi 

 Neco Abruzzi 65 

 Neco Abruzzi GT 

 Neco Azzuro 

 Neco Azzuro Oro 

 Neco Borgia 125 

 Neco Borsalino Due 

 Neco Borsalino Oro 

 Neco E Space 125 

 Neco For 

 Neco GPX Air Cooled 

 Neco GPX LIQ Cooled 

 Neco Lola 

 Neco One 10 inch 

 Neco One 12 inch 

 Neco Tito 
 
Peugeot 
Peugeot Scooters raadt gebruik van benzine 95 E10 af.  
 
Piaggio 

 Scooters met cilinderinhoud van 50cc zonder injectie zijn niet geschikt voor benzine 95 E10. 

 Scooters met cilinderinhoud van 50cc met injectie (serie IGET) zijn geschikt voor benzine 95 E10. 

 Scooters met cilinderinhoud > 50cc met carburator zijn niet geschikt voor benzine 95 E10. 

 Scooters met cilinderinhoud groter dan 50cc met injectie zijn geschikt voor benzine 95 E10 behalve: 

 X9 500 

 Beverly 400 – Beverly 500 

 Beverly Cruiser 500 (wèl geschikt vanaf 05/2008, vanaf frame ZAPM3450000010306) 

 Beverly Tourer 400 (wèl geschikt vanaf 05/2008, vanaf frame ZAPM3440000002740) 
 
Polaris 
Alle modellen zijn geschikt voor benzine 95 E10.  
 
Slingshot 
Alle modellen zijn geschikt voor benzine 95 E10.  
 
Suzuki  
Alle motoren en ATV’s (quads) vanaf het modeljaar 2002 zijn geschikt voor benzine 95 E10.  
Alle motoren en ATV’s (quads) tot en met het modeljaar 1991 zijn niet geschikt voor benzine 95 E10.  
Niet opgelijste voertuigtypen uit de modeljaren 1992-2001 zijn in principe ook geschikt voor benzine 95 E10. Evenwel 
kunnen de voertuigen best niet voor langere duur brandstof gebruiken met meer dan 5% ethanol (langer dan 1 maand).  
Het gebruik van benzine 95 E10 bij carburatormodellen kan ondanks toelating ervoor, bij sommige voertuigen tot een 
minder goede werking van de motor leiden. In dergelijke gevallen kunt u benzine 95 E10 best niet meer gebruiken.  
 
Van 1992 tot 2001 zijn de volgende motorfietsmodellen geschikt voor benzine 95 E10: 
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Model Naam Voertuigtype 

AN125  CF42A 

AN250 Burgman AN 

AN400 Burgman AU/WVAU 

AP50  CA1JA 

DR350S/SE  SK42B 

DR650SE  SP46B 

DR-7400S  WVBC 

DR-Z400/E  BE/BF 

DS80    DC13A 

GS500  WVBK 

GSF1200/S  Bandit WVA9 

GSF1200/S/SA Bandit GV75A 

GSF600/S Bandit GN77B 

GSF600/S Bandit WVA8 

GSX1200  A3 

GSX300R Hayabusa WVA1 

GSX600 F  AJ 

GSX750  AE 

GSX750F  AK 

GSX-R600  AD 

GSX-R600  WVBG 

GSX-R750  WVBD 

GSX-R750   GR7DB 

GSX-R750W  GR7BB 

GSZ-R1000  WVBL 

GZ125 Marauder AP 

GZ250 Marauder AR 

RF600R1  GN76B 

RF9000R-RS22  GR73B 

RM125  RF14A 

RM125  RF15A 

RM250  RJ16A 

RM250  RJ17A 

RM250  RJ18A 

RM80  RC12A 

RM80  RD15C 

SV650/S/A/SA  AV 

TL1000R  AM 

TL1000S  AG 

TR50S  Street Magic AH 

TU125XT  AZ 

UC125 Epicuro AX 

VL125 Intruder A4 

VL1500 Intruder AL/WVAL 

VL800 Intruder WVBM 

VZ800 Marauder AF 

XF650 Freewind AC 
1 RF600R met voertuig-id-nummer GN76B-103715 (modeljaar 1995) is geschikt voor benzine 95 E10. 
2 RF900R/RS2 met voertuig-id-nummer GN76B-101315 (modeljaar 1995) is geschikt voor benzine 95 E10. 
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Van 1992 tot 2001 zijn de volgende ATV-modellen geschikt voor benzine 95 E10: 

Model Naam Voertuigtype 

LT50   AA11A 

LT80   AC11A 

LT-F160   AG43A 

LT-F4WD   AJ45A 

 
SWM 
Alle motoren zijn niet geschikt voor benzine 95 E10. 
 
SYM 
Het gebruik van benzine 95 E10 wordt afgeraden. 
 
Triumph 
Alle Triumph-modellen sinds de Hinckley-periode bouwjaar 1990 (fabrikant-sleutelnummer 2014) zijn bruikbaar met 
benzine 95 E10.  
 
Vespa 

 Scooters met cilinderinhoud van 50cc zonder injectie zijn niet geschikt voor benzine 95 E10. 

 Scooters met cilinderinhoud van 50cc met injectie (serie IGET) zijn geschikt voor benzine 95 E10. 

 Scooters met cilinderinhoud > 50cc met carburator zijn niet geschikt voor benzine 95 E10. 
 
Victory 
Alle modellen zijn geschikt voor benzine 95 E10.  
 
Yamaha 
De meeste modellen vanaf modeljaar 1990 zijn geschikt. Men dient echter steeds in de handleiding van het voertuig te 
gaan kijken welke soort benzine en welk octaangehalte worden voorgeschreven.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Alle andere merken en machines met benzinemotor (boten, grasmaaiers, …)  

die geschikt en niet geschikt zijn voor benzine 95 E10 
 

Informeer u bij uw verdeler of raadpleeg de website van de fabrikant. 

 

 

 

 

 

 
Deze lijst werd geactualiseerd op 15/12/2016 en vervangt de lijst van 01/07/2016 

 


